
Datenblatt 

PT1000 LON Sensor mit Steckergehäuse 

- STV-Art.-Nr.: 095800

zur Übertragung von max. 2 Temperaturen per Powerline. 

- VDE-konform, CE-konform

- Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +65 Grad Celsius

- Gewährleistung: 2 Jahre

Durch das Bussystem aus Sensoren und Aktoren werden die elektrischen Verbraucher via Powerline-

Technologie gesteuert oder überwacht. Es sind daher keine aufwändigen Planungen oder 

Baumaßnahmen mehr nötig. Der PT1000 LON-Sensor kann in jede Schuko-Steckdose eingesteckt 

werden und ermöglicht damit  den dezentralen Einsatz für die Temperaturüberwachung. Das Modul 

ist als Zwischenstecker ausgeführt und für Lasten bis max. 16A ausgelegt. 

Technische Daten: 

Technologie Powerline-Kommunikation  im  B/C-Band  (5kb/s)  entspr.  FCC, 

CENELEC  EN50065-1 und LONWORKS®-Protokoll 

Spannungsversorgung 90 - 250V~ / 50 - 60Hz, Leistungsaufnahme 0.5…1.5W über L, N 

Anschluss  

Eingang Ein PLC-Eingang über L, N Anschluss der Spannungsversorgung nach 

LONWORKS®-Protokoll. PT1000 Eingang via 3,5mm Audio-Buchse. 

Temperatur-Messbereich -40°C bis +200°C, Messgenauigkeit ca. 0,2K

Prozessortyp Neuron-Prozessor integriert in Powerline Smart Transceiver PL3170 

oder PL3120 

Anschluss Schuko-Stecker als Spannungsversorgung und Eingang; Schuko-

Steckdose vom Stecker durchverbunden zum Verbraucher  bis max. 16A 
Audio-Buchse für Audio-Stecker 3,5mm für Anschluss eines PT1000 

Stereofühlers 

Umgebungstemperatur -25°C bis +65°C

Sicherheitsprüfung CE, EN50065-1 

Konformität RoHS, REACH, Steckdose DIN 49440, Stecker DIN 49441 R2 

Maßangaben Steckergehäuse mit entsprechender Steckdose, deutsche Ausführung 

(DIN49440 / CEE 7111)  
Länge:  120 mm  

Breite:  65 mm 

Höhe:  55 mm 

Material PC + ABS, UL 94 V-0 




